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データ放送には 
対応していません 


このたびは COBY 液晶テレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 

■ この取扱説明書をよ〈お読みになり、正しくお巧し、くださし、。特に「安全上のごま意」は、液晶テレビを 
ご使用の前に必、ず読んで正しくおほいください。 

■ 保証書は必ず r お買上げ日•販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。 
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はじめに 


液晶テレビをご使用になる前に下記の「安全上のごを意」、「使用上のごを意と 
お願い」を必ずよく読み、正しくお使いください。 


安全上のごを意 . 4 

使用上のごミ主意とお願い . 6 

付属品の確認 . 7 
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安全上のごま意 



ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 

本製品は安全に十分に配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使い方をする 
と、火災や感電などにより人身事故になることがありを険です。 

本製品および付属品をご使用になるときは事故を防ぐために、次のを意事項をよくご理解の上かならず 
お守りください。 


A ^ ^この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死 t または重傷を負う可能性がある内容を示して 
一言口います。 

於 高圧ま意を表します。 

禁止を表します。 

〇必ず指ホに従います。 



A ミ± ±この表示のを意事項を守らなかった場合、人がけがをしたり、物的な損害を受けたりする可能性が 
ムをる内容を示しています。 

(§) 接触禁止を表します。 

^分解•修理•改造禁止を表します。 

を-コンセントの扱いにま意してください。 




C 電源プラグをコン七ントから巧くときに必ず電源プラグを持って抜いてください。 
磊れた手で電源プラグに触れないでください。感電の恐れがあります。 


〇 


電源コードが損傷したり電源プラグが発熱したりしたときは、すぐに電源を切り、プラグの;令えたことを確認し 
てコンセントから抜いてください。コードを抜くときはプラグを持ちながら巧ってください。 


〇 


雷が鳴り出したときは、本製品に触れないでください。誘導落雷により感電することがあります。 


0 


本製品の上に金属類、花瓶やコップなど水の入った容器をのせないでください。火災•感電の原因となります。 


〇 


本製品の内部に金属類や燃えやすいもの、水分などが入ると、感電や火災の原因となります。 


〇 


本製品を落としたとき、また落下物などで本製品キャビネットを破損したときは、すぐに電源を切り、電源プラ 
グをコン七ントから抜き出してください。 


Q 


本製品や電源コードの内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだりしないでください。 


0 


電源コードを延長したり、お理に曲げたり、ねじったり、束ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでく 
ださい。火災や感電の原因になります。 


0 


通風孔(放熱のための巧)をふさがないでください。内部に熱がこもり発火やけが、感電の原因となることが 
あります。 


® A 


裏ぶたをはずさないでください。内部には電圧の高い部分があり、さわると感電の原因になります。 


〇 


下記の場合は、電源を切り電源プラグを抜いてからお買上げの販売店に修理を依頼してください。そのまま 
使用すると、火災、感電の原因となります。ご自身での修掛よ危険ですので、絶対になさらないでください。 

• 落としたりして機器が破損した • 機器を雨や湿気にさらした 

• 機器の中にものが入った ♦ 電源コードや電源プラグが破損した 

• 熱器具に近づける • 途中でつぎ足したりして加工する 

• 液や煙、音、または異臭がでる • トラブルシューティングで対応できない 


















































安全上のごま意 



0 


平らで水平な場所に設置してください。不安定な場所に置きますと、倒れたり、落下して、けがの原因となる 
ことがあります。 


0 


湿気、ほこりのをい場所や、油煙、湯気が当たる場所に置かないでください。火災、感電の原因となることが 
あります。 


0 


直射日光が当たる場所や温度が高くなる場所に故置しないでください。火災、故障の原因となることがあり 
ます。 


Q 


液晶パネルに衝撃を加えないでください。破損してけがや故障の原因になります。 




音量を上げすぎないよラにごミ主意ください。耳を刺激するよラな大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に 
悪い影響を与えることがあります。 


〇 


内部に熱がこもり、火災の原因となります。次のような使いちはしないでください。 
• 本製品をあお向けや横倒し、逆さまにする。 

• 巧し入れ、本箱など風通しの悪い狭い巧に置く。 

• テーカレクロスをかけたり、じゆうたん、巧団の上に置く。 


(\)移動するときは、電源プラグ、外部との接続をはずしてください。 


巧巧などで長時間ご使用にならないときは、安全のため電ミ原コードをコンセントから巧いてください。 


( S ) お手入れの際はををのため、電源プラグをコンセントからほいてください。 


B 








































使用上のごま意とお願い 


• デジタル放送のコピー制御について 

本製品にはイ寸属の B - CAS 力ードを必ず挿入してくだ 
さい。 

デジタルテレビが送では、コピー制御のために、 
B - CAS 力ードの機能を利用します。 

挿入されないと、すべてのデジタルテレビ故送が映 
らなくなります。 

B - CAS 力ードを挿入していただくことで、 NHK も、無 
料民放も、これまでどおり香組をお楽しみいただけ 
ます。 

デジタル放送は、鮮明で迫力あるハイビジョンなど 
高画質の放送がご覧になれ、また高画質のままで 
録画できることが特徴のひとつです。ただし、著作権 
への配慮が必要です。録画したま組を個人で楽しむ 
限りは問題ありませんが、録画した香組を許可なく 
ダビングして他人に配ることは法律に違反します。 
また不正にダビングしたソフトが出回ることになれ 
ば、香組の制作者や出演者などの権利が著しく侵 
害され、良質な香組の提供にま障をきたすことにな 
ります。そこで化上デジタルテレビ放送局では、電波 
にコピー制御信号を加えて放送しています。コピー 
制御により、著作権を保護し、越力ある番組が制作 
されます。（ただし、コピー制御信号の実際の運用は、 
個々の放送局が判断します） 

♦お手入れについて 

お手入れの際は、必ず本製品及び接続している機 
器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて 
ください。柔らかい巧で軽く乾拭きしてください。巧れ 
がひどいときは、水を含ませた巧をよく絞り、拭き取 
った後は乾拭きしてください。 

♦ キャビネットの変質-破損-塗料はがれの恐れが 
ありますので、次のことをお守りください。 
■ベンジンやシンナーは使わないでください。 

また、化学ぞうきんの使用は、ミ主意書きに従って 
ください。 

■殺虫剤や揮発性のものをかけないでください。 
また、ゴムや粘着テープ、ビニール製品などを長 
巧間接触させないでください。 

♦液晶パネルの表面は、薄いガラス板の上にコーテ 
ィング加工が施されています。パネル保護のため、 
次のことをお守りください。 

■パネルに硬いものやとがったものを当てたり、強 
く押したりこすった U しないでくだ’さし、。 

傷付き•変色の原因となります。 

•パネルの表面に露付きなどによる水滴など液体 
を付着した状態で使用しないでください。 

色ムラ • 変色の原因となります。 

■パネルの巧れをなき取るときは、ほこりの付いた 
巧や化学ぞうきんなどを使わないでください。 
傷付き•変色の原因となります。 

もし、異常があるときはすぐにお買い上げ店または、 
サービス/〕ールセンター (68 ベー ジ記獻にご相談ください。 


• 液晶パネルのドット欠けについて 

液晶パネルには、画面の一部に欠点（光らない点） 

や輝点（余計に光る点）が存在する場合があります。 
これは故障ではありません。 

• 輸送について 

本体を横倒しにして輸送した場合、パネルガラスの破 
損や面欠点の増加のおそれがありますので、横倒しで 
の輸送はしないでください。 

•本製品を破棄するとき 

-般の廃棄物と一緒にしないでください。ごみ廃棄場 
で処分されるごみの中に本製品を捨てないでください。 
破棄の際は、化ち自治体の条例または規則に従って 
ください。 

• 本製品の温度について 

本製品は、長時間使用したときなどに、パネル表面や 
上部が熱くなる場合があります。熱く感じる場合もあり 
ますが、故障ではありません。また、ビデオディスクなど 
の熱で変おしやすいものを上に置かないでください。 

•室内温度について 

液晶の特性により、室温が低い場合は、画像がぼやけ 
たり、動きがスムーズに見えなかったりすることがありま 
すが、故障ではありません。常温に戻れば回復します。 

• コンピュータゲーム機と接続した場合 

ガン（銃）タイプのコント ローラーを 使用する ゲーム など 
は、本製品で使用できないことがあります。 

詳しくは各ゲームおよびコントローラーの説明書をご覧 
ください。コンピュータゲーム機のコントローラーを使用さ 
れる場合は、コントローラーの操作に対し、わずかに遅れ 
て反応する場合がありますが、これは入力された信号 
が表示されるまでにデジタル処理による時間の遇れに 
より発生するためで、故障ではありません。 

コンピュータゲームの種類•内容によっては、画面が欠 
ける場合があります。 































付属品の確認 
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□取扱説明書（本書） □簡単設置/操作ガイド □リモコン 


□ リモコン用乾電ミ也2本 
(単4お） 


□ 保証書 



□ 電源ケーブル 



□ AC - DC アダプタ 




□ B - CAS 力ード 



□ アンテナケープル 
(地上デジタル） 


□ スタンドの取り付けかた 


□ B - CAS 力ード止金具 


簡単設置/操作ガイド 


本製品の取り扱いになる前に、 tu 下の物が全てそろっているか確認してください。万が一、不足しているも 
のや破損している場合は販売店、サービス/コールセンター（電話： 04-2960-3855) までご連絡ください。 



保証書 



スタンドの取り付けかた 
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準備 


r 準備」の項目は地上デジタルが送をお楽しみいただくために必要なアンテナ 
接続方法、 B - CAS 力ード挿入方法、本製品の各部の名称、主な機能、リモコンの 
ボタンの説明などをご案内いたします。 


1 各部の名称（本体） . 9 

M 各部の名称（リモコン） . 10 

!■ テレビの設定 . 11 

■ 設置する . 11 

アンテナの接続 . 12 

外部機器の}ま続 . 13 

B-CAS 力ードの準備 . 14 

リモコンの準備 . 15 

電源コードをつなぐ . 15 

電源ぶ入れ ■§). 16 
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各部の名称（本体) 


メニュ ー 

入力切を 

電源 


選局+ 

選局- 


音量+ 

音 ■ U 




14 


1 液晶バネル 
2リモコン受光部 
3 電源表示ランプ 

スタンバイ状態のときはホ色に点なします。 
電源オンにすると緑色に点灯します。 

4音量+/—ボタン 

音量の調整やメニュー設定時の項目の選 
がに使用します。 

5選局+/—ボタン 

放送局の遇択やメニュー設定時の項目の 
還択に使用します。 

6 メニューボタン 

各種設定ができる画面が表示されます。 

7入力切換ボタン 

テレビにつないだビデオデッキ、 DVD プレ 
-ヤーなどの外部機器の映像を見るとき 
使用します。 

化上 D ービデオー D 5 一 HDMI 一 PC 
の順番で切り換わります。 

8 電源ボタン 

ボタンを巧すと、電源がオンになります。 

9壁取り付けスレッド X 4 
10端子部（外部入力端子） 

a. DC 入力 

b. HDMI 入力 

c. VGA 入力 

II ユニット スタンド 
12 アンテナ入力 
13 B - CAS 力ード挿入口 
14 ヘッドホン出力 


d. 音声人力 

e. D5 映像入力 

f. 映像(音声)入力 


■4 

-5 


6 

7 

8 


a 


e 



——1— -1- 

す d 

^ foc 器器が ◎) <6 〇3白 Eo © © © 

DC 入力 

(12V) HDM 

A 力 VGAA 力 音口入力 D5»* 入力 扶》(黄） 




• 表示例として使用している表示画面については、実際の画面と異なる場合があります。 

9 12 


本体正面 


本体背面 





本体の背面下部 


本体の側面 


本体の左背面 


000 
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3 

4 

7 

10 

12 

13 

14 

16 


各部の名称（リモコン) 



電源 


画をま。 

〇 
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式 

0 


資 




番組表番組内を字幕 


( , C ) V ) 

画面サイス映像切換映像トド 

CD CD CD 


COBY 

に- 079 


2 


5 

6 

8 

9 

11 

15 

17 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 



電ミ原ボタン 

テレビの電源をオン、オフに切り換えます。 

画面表示ボタン 

視聴しているチャンネルが表示されます。 

致字ボタン 

登録チャンネルに切り換えます。3巧入力や設定内でも使用 
します。 

音量ボタン（+、 一） 

音量を変更します。 

消音ボタン 

音量を消音げ態にします。もう一度押すと元の音量に戻ります。 

チャンネルボタン（+、 一) 

設定されているチャンネル順にチャンネルを変更します。 

オフタイマー 

テレビの自動オフ機能でオフ、/15/30/45/60/90/120/180 
分が選べます。オフを選択すればオフタイマーは作動しま 
せん。15〜180分の内、選択した時間後自動で電ミ原が 
オフ（スタンくイ状戲になります。 

メニュー（地デジ設定）ボタン 

地上デジタルが送の地域、チャンネルなどの設定、受信レ 
ベルの確認を表示します。 

3巧入カボタン 

デジタルが送の3巧のチャンネル番号を選局するときに 
使用します。 

入力切換ボタン 

テレビにつないだビデオデッキ、 DVD プレーヤーなどの外部 
機器の映像を見るとき使用します。 

地上 D- ►ビデオ -D5-HDM 卜 PC の順番で切り換わります。 

音青切換ボタン 

が送の音声の主、副、主+副を確認したり、選んだり 
します。 

方向►ボタン 

設定や電子番組表の力ーソル移動をおこないます。 

ミ夹定ボタン 

設定の操作をま定します。 

設定ボタン 

各種設定ができる画面が表示されます。 

戻るボタン 

設定を操作している晩こ、一つ前に操作を戻す場合に使用 
します。 

.香組表ボタン 

地上デジタル番組表に PG) を表示します。 

•香組内容ボタン 

地上デジタル放送棚患中に、番組情報を表示します。 

•字幕ボタン 

地上デジタルが送視聴中の字幕が送の場合、ボタンを 
押せば字幕が見られます。もう一回押せば字幕が消'えます。 

. 画面サイズボタン 

フル、4 : 3、画画こ切り換えます。 

• 喊像切換ボタン 

番組によりマルチアングル (Multi Angl 篇複数のカメラアングル 
の映像を同時にが送する）番組に対応/操作する機能です。 

• 喊像モードボタン 

映像モード「ユーザー」、「標準」、「強調」、「ソフト」、 
「明るい」が選択できます。 


































































レビの設定 


垂テレビの設定手順 

安全に品質を維持した状態で本製品をご利用いただくために下記の設定•接続が必要となります。 


設置する ; 

♦ 

アンテナを接続する 

♦ 

(必要に応じ）外部映像機器と接続する 

♦ 

B - CAS カードを入れる 

♦ 

リモコンの準備をする 

辜 

電源コードを接続する 

辜 

電源を入れる 

畢 

チャンネルを設定する 



ミ几巧ホス 

日又置す々 


11設置する 

ま全に本製品をご利用いただくために下記のを意事項を守って設置してください。 

A 注意 

• 傾いていない水平な場所に設置してください。 

•じゆうたんのような柔らかい場所やすべりやすい面などの不安定な場所には設置しないでください。 
•極端に温度が高いところや低いところに設置しないでください。 

•本製品を壁掛けを使用しての利用の場合は64ページをご覧になり、十分に理解した上で設置を行っ 
てください。 


















































アンテナの接続 


2〔アンテナを接続する 


本製品は地上デジタル放送が受信できるテレビです。本製品を安全に品質を維持した状態でご利 
用いただくためには下記の確認と設定が必要ですので、ごま意をお願い致します。 

参アンテナについてのごま意 

UH ヴンテナ她上デジタル用）が設置されているか確認する必要があります。 

UHF アンテナ她上デジタル用）が設置されていない場合は地上デジタル放送はご覧になれません。 
(または視聴できません） 

UHF アンテナの購入、設置が必要です。設置に関しては販売店、電気店、専門の業者にご相談ください。 
※アンテナ受信レベルが弱い(低下)場合は画面にモザイク状にノイズが入るか，画面がま示されず音声のみになるな 
どの症状が出る場合がありますので、アンテナの取替えや調整、ブースター廣波増幅器)などが必要になる場合 
があります。 

アンテナ受信レベルがおい場合、ブースター(電波増幅器)のご利用をお勧めします。 

ブースター（電波増幅器）の機種によっては設置及び調整にはき門の知識とは術が必要になりますので、ご購入の 
際は販売店やき門の業者にご相談ください。 

※集合住宅などの場合は他の部屋などに影響が出る可能性があります。事前に管理者にご相談ください。 


A ま意 

【CATV (ケーブルテレビ）で地上デジタルが送をご覧になるお客さまへ】 

各ケーブルテレビ会社によって伝送方式や接続方法が異なる場合があり 
ます。詳しくは各ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。 


UHF アンテナ 
(地上デジタル用） 



混さおまたは 
増幅器（フ•-スタ-) 


CATV 




田田田田田 
田田田田田 


ケーブルテレビ会な 


壁のアンテナ端子おげ 


〇 


アンテナケーブル 
(付属品またはホ巧品） 

€ 1：1 - 立 




アンテナ端子 


一般型 


A アンテナ線を接続する場合は芯 
線が曲がって L げょいか確かめて 
を意して取り付けて < ださい。アンテナ 
ケーブルの両端ネジで確実に固定し 
てください。線が曲がった状態でむりに 
ねじ込むとお線が巧れてしまう場合が 
あります。 


同轴ケーブル（ホ故品） 

~り - 



/ 


巧契受信レベル 


アンテナ入力端子 

し 60〜80 1 


i せ上テ‘ジタル UHF 

J 

※受信レペルじついては 43 ぺージ 
をご覧ください。 


コピ 


ち 


。口 


U 


本体背面 


室内側(壁)のアンテナ端子お状の確認と接続 


♦室内側(壁)のアンテナ端子形状の確認 

上図のアンテナ端子お状が一般型の場合は付属品のアンテナケーブル(巿販品も可)をそのまま接続して使 
えますが、一般型 1 U 外のお状は付属品のアンテナケーブルとおが違い、巿販品の同軸ケーブルが必要です。 
販売店、電気店から購入、接続が必要です。 

•室内側（壁)のアンテナ端子とテレビ本体のアンテナ端子の接続 
上図のように室内(壁)のアンテナ端子と付属品のアンテナケーブルを接続してからテレビの背面にあるアンテ 
ナ端子にしっかり接続します。 















































































































外部機器の接続 
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( ) 端子表示 

1 電源入力端子 （DC 入力） 

電源コードを接続します。 

2 HDMI 入力端子 (HDMI 入力） 

HDMI 出力端子付きの機器に対応しています。 

3 PC 用モニター入力端子 (VGA 入力） 

PC の RGB ケーブルからの映像出力に対応しています。 

4 才ーディオ入力端子(音声入力） 

PC の音声出力に対応しています。 

5 D5 映像入力端子 （D5 映像入力） 

D 映像出力端子やコンポーネント出力端子かきの 
機器に対応しています。 

6 映像入力端子 (AV 入力） 

ビデオ映像出力端子付きの機器に対応しています。 
ビデオ音声/ DVD 音声入力端子 
ビデオ/ DVD 映像入力端子や D5 映像端子に共用 
の音声入力端子です。 


8 


7 


7 ヘッドホン出力端子（ヘッドホン出力） 
ヘッドホンを使用する際に接続します。 
※音量に十分ごま意ください。 

8 B-CAS 力ード挿入 □ (B-CAS 力ード） 

9 アンテナ入力（アンテナ入力） 

化上デジタルアンテナケーブルを接続します。 



3 (^(必要に応じ）外部映像機器と接続する) 

再生機器、 PC (パソコン）等を接続する場合 
は本体背面の各入力端子を使用します。接続 
する機器に対応した入力端子に接続してくだ 
さい。 

X ビデオデッキは相性の関係で正常に映像•音声が出ない 
場合があります。 


12 3 4 5 


© 


導器麵© 


〇 


別〇 


〇 〇 〇 


DC 入力 
(12V) 


百而 


準 
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本体背面 


◎ 




01/y 

9\\ 


0000000 
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B - CAS 力ードの準備 


41 B - CAS 力ードを入れる I 

デジタル放送を視聴する場合には、必ず B-CAS 力ードを挿入してください。 B-CAS 力ードは、放送局からの 
メッ七ージ管 I 里等のほか、著作権保護の為のコピー制御にも利用されています。 

B-CAS 力ードが挿入されていないとお上デジタルち女送をご覧になれません。 


準 
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本体正面 




B - CAS 力ードの挿入時は、本製品の電源プラグを電源コンセントに接続しない状態で挿入します。 

本体正面を向いて左側にある B - CAS 力ード挿入口に B - CAS 力ードを挿入します。 

上図のように B - CAS 力ードは 「 B - CAS 」 と書かれた面が本体背面を向くように、矢印の方向へ挿入して 
ください。 


B - CAS 力ードを抜くとき_ 

•万一、抜く必要があるときは、本製品の電源プラグを電源コンセントから抜いたあと、ゆっくり B - CAS 力ード 
を抜いてください。 

• B - CAS 力ードにはに(集積回路）が組み込まれているため、画面に B - CAS 力ードに関するメッセージが表示 
されたときな外は、抜き差しをしないでください。 


B - CAS 力ードについて 


•本製品に付属の B - CAS 力ードには1枚ごとに違う番号 （ B - CAS 力ード番号）が付与されています。 
* B - CAS 力ードに関する質問やユーザー登録はがき台紙の内容などに関して不明な点がある場合は 
B - CAS カスタマー七ンター ( TEL : 0570 -000-250) へお問い合わせください。 

A ミ主意 

• B - CAS 力ードをキ斤り曲げたり、変形させないでください。 

• B - CAS 力ードの上に重いものを置いたり踏みつけたりしないでください。 

• B - CAS 力ードに水をかけたり、ぬれた手でさわらないでください。 

• B - CAS 力ードのに（集積回路）部には手をふれないでください。 

• B - CAS 力ードの分解加工は行わないでください。 

•ご使用中に B - CAS 力ードの抜き差しはしないでください。デジタルが送が視聴できなくなる場合があ 
ります。 

• B-CAS 力ード挿入口に B-CAS 力ード外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となること 
があります。 

•裏向きや逆方向から挿入しないでください。挿入方向を間違うと B - CAS 力ードは機能しません。 
•力ードが貼ってある台紙の説明をご覧ください。 

















































































リモコンの準備 


胃リモコンの•车 Ds 任する_ 

•リモコン背面の電池カバーを取り外してください。 

•電池の向き（+、一)にを意して単4お乾電池を入れてください。 
• カバーを元に戻します。 


A を意 


+ 



♦新しぃ乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しなぃでくださぃ。 

♦乾電池は同じおがでも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しなぃでくださぃ。 

♦長ぃ間 （1 力月上)リモコンを使用しなぃときは、電池の液もれを防ぐため、乾電池を取り出してくださぃ。もし、液もれを起こし 
たときは、ケース内につぃた液をよくおき取ってから新しぃ乾電池を入れてくださぃ。 

•不要になった電池を廃棄する場合は、各地の地方自治団体の指示谋例)に従って い 3/16 型】 【19/23/24 型】 


A 警告 

電池を直お日光の強いところや、炎天下のま内•ストーブの前などの高温の場所で 
使用•放置しないでください。電ミ也の液もれ、発熱、破裂、発火の原因になります。また、 
電池の性能や寿命がほ下することがあります。 


基本的な使い方 


リモコンはディスプレイ本体のリモコン受光部へ向けて操作してください。 

本製品のリモコン対応範囲は距離3 メートル 1U 内、左右 30°U 内（右図参照）です。 
またリモコンとリモコン受光部の間に物を置かないようにしてください。 




準 
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電厭コードをつなぐ 


6〔電源コードを接続する 


付属の電源コードの本体側プラグを本体背面下の 「 DC 入力」に接続し、コンセント側プラグを家庭 
用 100 V の電源コンセントに接続してください。 



A ミ主意 

• 電源をつなげる前に、すべての必要な接続が適切に行われているか確認してください。 
•もし、製品を一定の長い期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。 























































































































電源を入れる 


♦本体背面の電源ボタン、またはリモコンの電源ボタンを押すと本体が ON になってから緑の電源ランプが点灯します。 
スタンバイ時はホランプに変わります。 


電源 


函面表で 


@ 〇 
I の©® 

A ミ主意 

• 電源を入れてから画面が映るまでに数秒かかります。画面が表示されるまで少しお待ちください。 
参リモコンの電池が正しく入っていることを確認してください。 



71電源を入れる 


…〇 
…〇 
，ぃ〇 
， s - 〇 

-0 

A 打田!*1 1 

•，〇 



〇 - 〇 

U 1_1 U UI _ IU LJ 1」 








準備 






















































0^0 

音量 ^ U J チャンネル 

6 〇 


才7タィト 

CD 

入力切換 


音亩切換 



翌祖表を《内容字富 

CD CD CD 

画面サイ X 映像切換映像い F 

CD CD CD 


COBY 

RC -079 






8〔 チャンネルを設定する 

お買い上げ後、ネ刀めて電源を入れると画面に「（メニュー）ボタンを押してチャンネル設定を行ってく 
ださい」の画面が表示されます。ここでは化上デジタルカタ送の受信チャンネルのスキャンを行います。 
X表示される画面は記載のものとは多少、異なる場合があります。 

-つ前の画面に戻るには〇を押すか、戻るを選択してけを）を押してください。 

1電源を入れると、テレビ画面に「（メニュー）ボタンを押してチャンネル設定を巧ってください」か「受信レベル 





2 


3 リモコンの で化域設定 

の 

を遇択してリモコンの'を押し 
ます。（図- 2) 画面が出ます。 


八 

4 (図- 2) 画面でリモコンの 

の 

でお住まいの地域を選択して 

を押しますと個- 3) の画面 
(都道府県名）が表示されます。 


受信設を^ 

>化域試を 


1地域設を•（まま） 

化巧道 


チャンネル自動設定 

ま化 

チャンネル追加設を 

巧東 


リモコン設定 

信越/化陸 


チャンネルスキップ 

中部/ま巧 


受信レベル’ 

おま 



中国/四国 
九州 / i 中縄 


おなまいの都道府県を設定します， 


(ち巧）で選択 • （ホ定）で設を•（戻る〉で前画 f 

国•（メニユ ー） で終了 


(図- 2) 


ま信設定^1 
>化域話を>化巧道 


化巧設定•（まを） 

化;毎道 I 

礼巧 

チャンネル自動設定: 

ま化 ： 

函巧 

チャンネル追如設定 1 

M ま 

化川 

リモコン設定 1 

信越/化陸 

'卓お— 

チャンネルスキップ: 

中部/東巧 1 

却陥 

受信レベル ' 

近巧 ： 

j ほ 


中国/四国 ， 

ま困 


九州/沖お 


お住まいの都道府県を設定します。 

(矢が）で遥択’（ホを）で設定•（戻る）で前画面’（メニュー）でお了 


がほ下しました。アンテナ線を確認してください。」という文字が表示されます。 


のめてチャンネルを設定する前の画面 


一回な上チャンネル設定を巧った後、 
再設定を行う時の画面（引越しなど） 


リモコンの U を押してください。 
画面に（図- 1) の地上デジタル設定 
画面が表示されます。 


の 


を信設定 

ホ域設定•（まま） 


チャンネル自動設定 


チャンネル追加設定 


リモコン設定 


チヤンネルスキップ 


受信レベル 




お住まいの都道巧県を設定します。 

(矢 EP ) で選が•（ホま）で設定•（戻る) /( メニュ ー） でお了 


(図- 1) 
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地上デジタルが送チャンネル設定 



|0 

@©®@ 
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(図- 3) 













































地上デジタルが送チャンネル設定 


準 

備 


8チャンネルを設定する 


に 

〇リモコンの 

の 

i 也域設定完了です。 


でお住まいの都道府県を選択し、 


© 


を押します。自動的に個-4個面に戻ります。 



受信設定^ 


地域設定•（まま） 


チャンネル自動設定 
チャンネル追加設を 
リモコン設を 
チャンネルスキップ1 


お住まいの都道巧県を設をします。 

(巧げ）で還巧•（ホ定）で設を•（戻る) /( メニュ ー） で沒了 


6 


個-1個面でリモコンの 


面が出ます。リモコンの 


こり 個- 4) 

でチャンネル自動設定を選択し、リモコンの 0* を) 



を押すと(図- 5) の画 


の 


で（全チャンネル）を選択し 


咬を\ 


'を巧すと(図- 6) の画面が出ます。 


チャンネルの自動スキャンが完了すると自動的にリモコンの数字ボタンに割り当てられた放送局名が表 
示され、自動的に個- 7) の画面が出ます。 


受 fs 設定^■■ふん尘も去 
〉チャンネル自動設を 

化域設定•けし幅） 

1チャンネル自勤設を 

受信できるがを局を自動的に登録します。 
(チャンネルの設定がをわることがあります） 

チャンネル追加設定 

探す（をチャンネル） 

リモコン設を 

チヤンネルスキップ 

保す (UHF 13~62CH) 

やめる 



受信できるチャンネルを招します。 

(失が）で遥巧•（ホを）で設定•（戻る）で前面面•（メニュー）で按了 


個- 5) 


受信設定 
>チャンネル自動設を 


地域設定•け L 巧） 
チャンネル自封設を 
チャンネル追加試を 
リモコン設を 
チャンネルスキップ 
を信レベル 


おお設定 


各種情報表示 



ボタン 

1(劃り尝てなし） 

2 (劃り当てなし） 

3 (割り当てなし） 

4フジテレビジ= 

5 (割り当てなし） 

6 (劃り尝てなし） 
(劃り当てなし） 
(割り当てなし） 


お域設定•けし視） 
チャンネル自助設定 
チャンネルち加設を 
リモコン設定 
チャンネルスキップ 
受信レベル 


受信できるかさ局を採しています。 


(戻る）ボタンを巧すと中止します。 


受信できるチャンネルを採します。 
(戻る）で前画面 


個- 7) 


)(^ 


個- 6) 


「更新する」を選択し、リモコンのけを佔押すと(図- 1 )画面に戻り地上デジタルのチャンネル設定が完了し 

© 

ます。リモコンの；£1^を押すと(図- 1) 画面が消えて地上デジタルが送番組がすぐ視聴できます。 


おお設定1を種情報表示1 テスト 

お域設を•（東を） 


チャンネル自勤設定 


チャンネル追加設定1 


リモコン設を 1 


チヤンネルスキップ 




技住まいのが道府県を設まします。 

(夫巧）で還巧•（ホ定）で設定•（戻る) /( ィニュ ー) で按了 


個- 1) 










































地上デジタルが送チャンネル設定 


参 B-CAS テストを行う 


入力切換 


電源を入れてからリモコンの〇を押して「化上 D 」 を選択します。 
リモコンの〇を押してくださし、。 

下記の画面が出ます。 



受僖設定^ n 

お設定 を種情報表示 テスト 

化域設定•（まを） 


チャンネル自動設を 
チャンネル追加設定 
リモコン設定 
チヤンネルスキップ 


お住まいのが道府県を設定します。 

(矢 EP) で選が•（巧を）で設を•（戻る)/ (/ ニュ ー） でを了 


準 

備 



0でテストを選がし 


の 

の 


で B - CAS テストを選択します。 


下図の B - CAS 力ードのテスト画面が表示されます。 


I 受信設定 J おお設定 [ 各種情巧表示 

I B-CAS テスト B-CAS 力ードのテストを巧います。 

I 全設定消去 I 

^_ゃめる 


B-CAS 力ードのテストを巧います。 

(みが）で涅巧•（巧を）で教を•（庚る）で前面面 •（/ ニュー）で搭了 


2 



で実行するを選択し 



を押します。 B - CAS 力ードのテストが開始されます。 


テスト 


>B-CAS テスト 


B-CAS テスト 

B-CAS 力ードは問題ありません。 

を設定消去 

(戻る）ボタンを押してください 


B-CAS 力ードのテストを巧います。 

(をが）で違が•（巧定）で設を•（房る）で前画面•（メニュー）でお了 








































地上デジタルが送チャンネル設定 


B - CAS 力ードのテストが正常に行われた場合下記のメッ七ージが表示されます。 


B — CAS 力ードのテストは完了しました。 


《 B - CAS 力ードのテストが失敗の場合、下記のメッセージが表示されます。 


B - CAS 力ードのテストでエラーが見つかりました。 

• B - CAS 力ードのテストにエラーが出た場合、 B - CAS 力ードが正常な位置に無 
いか、 B - CAS 力ード自体に異常がある可能性があります。 


X 化デジ画面での詳しい設定は化デジ設定メニューの I 頁目 （38 ページ）をご覧ください。 


U 上で地デジ放送の設定は完了です。リモコンのチャンネルボタンを押せば地デジが送の番組がすぐ視聴できます。 


本体チャンネル情報を記録するので、チャンネルスキャンが完了したら1~2分 
程度電源を切らないでください。 
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テレビを見る 


「テレビを見る」の項目では、本製品をお使いいただく際の基本的な操作方法や 
さまざまな機能のご使用方法をご案内いたします。 


電源を入れる .2 z 

チャンネルを切り換える . 22 

音量を調節する . 23 

画面サイズを変更する . 23 

画面表示をおこなう . 24 

音声を切り換える . 24 

オフタイマーを使う . 24 

字幕を切り換える . 25 

映像モードを切り換える . 25 

電子香組表 （ EPG ). 26 
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電源を入れる 


電源 


本製品の電源表示ランプがホ色点灯の状態でリモコンのか本体の電源ボタンを押してください 
全面の電源ランプが緑色に点灯します。しばらくすると、前回見ていたチャンネルが表示されます。 


電源 

@ 

Q © @ 


画面表で 

〇 


チャンネルを切り換える 


電;原 

@ 

〇 © @ 
0 © ® 
© ④ （!） 
@ @ @ 

Op,© 

音呈 チャンネル 

オフタイト"■式 

〇 C 

入力切換 音を切換 

&の D 



設定一/へ' 

〇 

を祖表巧組内容字富 

〇 〇 〇 

画面サイズ映像切換映像卜 F 


COBY 

に-079 



数字ボタン 

数字ボタンを押すと割り当てられているチャンネルに切り換わ 
ります。 

チャンネルボタン 

チャンネルボタンを押すと登録されているチャンネル順にチ 
ャンネルが切り換わります。 

本体のチャンネル+/—ボタンでも切り換わります。 

※地上デジタルで複数チャンネルが送を巧っている場合、代まチャンネルな 
外に切り換えることができます。 

3巧入カボタン（地上デジタル放送） 

地上デジタルが送で〇を押すとチャンネル番号入力欄が 
表示されます。 

数字ボタンで3巧のチャンネル香号を入力します。 

例：化上デジタル「012」チャンネルを選ぶとき。 

を押します。 


] 


画面右上に3巧入力欄が表示されます。 


②数字ボタンを押します。 


01 - I 


3香目の数字ボタンを入力するとチャンネルがを 
わります。 


テレビを見る 
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音量を調節する 


0 

リモコンの^ボタンの 0) で音量が大きく、 （3 で小さくなります。 

Cz) 


消音 


〇を押すと音声が出なくなります。 

もう一度〇を押すか、音量ボタンを押すと解除されます。 
また、電源のオフ/オンを行なうと解除されます。 

本体の音量 +— ボタンでも調整できます。 


画面サイス 


で画面のサイズ(アスペクト比)を切り換えることができます。 
アスペクト比の切換は入カモードによって変わります。 


/ K 入力信号によって、画面サイズの変更ができない場合があります。 


フル、4:3から面面サイズ選択できます。 gz を巧すと画面右下に画面サイズが表示されます。 
再度押すと画面サイズが切り換わります。 




A 放送によっては画面サイズの変更ができない場合があります。 


画面サイズを変更する 


15 


テレビを見る 
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画面ま示をおこなう 


画面表で 


〇を押すと、画面に情報を表示します。 


国面表で 


地上デジタル放送を視聴中に〇を押すと画面に現在のチャンネルや香組タイトルなどのチャンネル 
情報を表示します。 


音声情報が複数ある香組（ニケ国語放送など）の場合を押すと音声が切り換わり、画面に現在の音 
声情報が表示されます。 


ニケ国語音声の場合 


ニケ国語ステレオ音声の場合 


オフタか 


CD ボタンを押して、自動でテレビの電源を切る時間を設定します。オフ/15/30/45/60/90/120/180分 
の順番に設定できます。 

最後の59秒から残量時間が表示されます。 


オフタイマー 

30 


オフタイマーを使う 


第2音声：ステレオ 


第1音声：ステレオ 


副 B 口 


主曰口 


音声を切り換える 


テレビを見る 
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字幕を切り換える 


字幕のあるを組のときに、字幕の表示•非表示を切り換えることができます。 


を幕 


デジタル放送視聴中に C コを押します。 


字着 


CD を押すたびに字幕の表示 • 非表示が切り換わります。 


画面には現在表示中の字幕言語情報が表示されます。 

字幕が送が対応のを組を視聴中に5を押しても字幕は表示されません。 
最大切り換え数は2ケ国語までです。 

地上デジタル放送の字幕の設定は地デジ設定メニューからおこなえます。 
詳しくは46ぺージをご覧ください。 


/ K が送によって字幕切換できない場合があります。 


現在選択されている入カモード（地上 D、 ビデオ、 HDMI、D5、PC) の映像を、お好みの映像モードに選択 
できます。 

デジタル放送視聴中に獲 f を押します。 

迭 f を押すたびに下記の5つのモードに変わります。 

参ユーザー：設定画面で調整した画質になります。 

参標準：くせのない、標準的な色合いになります。 

• 強調：色が濃くすっきりした画質になります。 

参ソフト：落ち着いた色合いで、映画などのフィルム映像に適しています。 

参明るい：コントラストが高く、くっきりとした映像が楽しめます。 


映像モードを切り換える 


テレビを見る 
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電子番組表 (EPG) 


参番組表(電子番組表： EPG) を表示する 

「電子香組表」とは地上デジタル放送などでテレビ画面に表示される香組表のことです。 


♦基本操作 

地上デジタルが送を視聴中にリモコンの苦を押すと、視聴していた番組が選択されている番組表 
が表示されます。 

番組表は3放送局分’4時間の香組説明画面が表示されます。 

♦ 番組表を取得する方法 

電源を入れた状態では、全チャンネルの全ての時間帯の香組表データを取得できていません。 

未受信のチャンネル香組表を取得する場合は、香組表データを取得したいチャンネルを選択し番組表 
をいったん閉じます。数分後、再び香組表を表示しますと、データの受信が完了している場合口ま、 
そのチャンネルの香組名などが香組表に表示されます。 


で 

ビ 

を 

見 

る 


/ K 香組表データは一つのチャンネルごとに受信します。別のチャンネルの香組表データを受信するには別 
のチャンネルを還択して、同様の操作をおこなってください。 

なお、番組表データの取得時間は電波巧；兄によって異なります。取得に時間がかかる場合がございます。 
あらかじめご了承ください。 

\_ J 


♦ 電子番組表の表示 

選択中の香組名 


放送局名 


チャンネル香号 


選択中香組 
の放送時間 


おはよう日本二こ 





00テレビ 

051 052 

XXI テレビ 

061 062 

な□放送 

031032 033 

▲ 

6時 

35おはよラ日本 

—ZL — ス 

/ 

スペシャル 
二立ース 

スーパーモーニ 

ング 

7時 

34 XX テレビ 
——ス 

8時 

35健やか元気 y 

00金曜スペシャル 

00お買い物情報 

9時 

7 

36 00シヨ、/ビング 

00 スーパー □□ 

チヤンネル 
/ 


組情報）詳細•（ホ定）選局•（戻る)/(香系. 


操作ガイド 



組名 


ぐ -\ 

/ K 本製品に録画機能、および視聴予約の機能はありません。 

また上記のを組表は架空のもので実際のものとは一切関係ありません。 
なお画面の表示形式は実際のものと多少、異なる場合があります。 

\_ J 
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電子番組表 ( EPG ) 


♦ 番組情報の表示 


を《内容 


電子番組表を表示し、〇を押すと番組の情報が表示されます。 


放送局名 


香組名 


番組内容 



組詳細// 


News モーニングサテライト 

番組内容 

世界経済に大きな影響を与える米国経済。 

寝ている間に起きた米国経済ニユースを NY から 
毎日.. .2 ヶ国語字幕（日本語、英語） 



音声•字幕情報 


♦番組表から番組を選ぶ 


番組表 


を押し番組表を表示します。 


2 


ご覧になりたい香組を 



で選択し 


で;夫定すると、その香組に切り換わ 


ります。 


おはよう日本ニュース 

さ巧一% 

3/1 

Z (金）日: 20-8:50 


00テレビ 

051 052 

XXテレビ 

061 062 

□ □故送 

031032 033 

▲ 

6時 

3己おはよラ日本 
二 ZL — ス 

スペシャル 
二:!ース 

スーパーモーニ 

ング 

7時 

34 XXテレビ 
二 ZL— ス 

8時 

35健やか元気人 

00金曜スペシャル 

00お買い物情報 

9時 

36 00ショッピング 

00スーパー □□ 
チヤンネル 

(矢が）選択•（番組情報）詳ミ 

日•（ミ夫定）選局•（戻る)/(番組表）終了 


おはよう日本ニュース 


を巧一ち 



00テレビ 

051 052 

XXテレビ 

061 062 

□ □放送 

031032 033 

▲ 

6時 

35おはよう日本 

ニュース 

スペシャル 

ニュース 

スーパーモーニ 
ング 

7時 

34 XXテレビ 

ニュース 

8時 

35健やか元気人 

00金曜スペシャル 

00お買い物情報 

9時 

▼ 

36 00ショッピング— 

00スーパー □□ 
チヤンネル 

(矢が）遷巧•（番組情報）詳細•（決定）遷局•（戻る)/(番組表）終了 


) 目: 20-8:50 


上記の番組表は架空のもので実際のものとは一切関係ありません。 
面面の表示お式は実瞭のものと多少、異なる場合があります。 



現在の時間帯 U 外の番組を還択された場合、選択した番組の代表チャンネルに切り換わります。 


テレビを見る 










































































参翌日 iu 降の番組表を見る 


番組表 


と）を押し番組表を表示します。 


^ CD を押していくと2日後の23:59まで 
の香組表を見ることができます。 



おはよう日本ニュース 

g 祖 -* 3/1 

1 (金） 6:20-8:50 


00テレビ 

051 052 

XX テレビ 

061 062 

□ □放送 

031032 033 

▲ 

6時 

35おはよラ日本 

ニュース 

スペシャル 
二 ZL — ス 

スーパーモーニ 
ング 

7時 


34 XX テレビ 
二 ZL — ス 


8時 

35健やか元気人 

00金曜スペシャル 

00お買い物情報 

9時 

36 00シ3 ツ ピング 


00 スーパー □□ 
チヤンネル 

(矢印）選択•（香組情報）詳ま 

日•（ホ定）選局•（戻る)/(ま組表）終了 


を巧一巧 


6/2 (月） 8:00—10:59 



00テレビ 

061 062 

XX テレビ 

081 082 

□ □放送 

051052 053 

▲ 

8時 

3已健やか元気人 

00金曜スペシャル 

00お買い物情報 

9時 

36 00ショッピング’ 



10時 

37歴史と人間 
(08) 第6回 
「ルターとク ... 

00ちい散歩 

00美しき日々 

11時 

▼ 


00スパイス TV ど 
-も々キニナル！ 

00教育22年度… 


(矢印）選が•（香組情報）詳細•（決定）選局•（戻る)/(香組ま）終了 


上記の香組表は架空のもので実際のものとは一切関係ありません。 
画面の表示お式は実際のものとを少、異なる場合があります。 


電子番組表 ( EPG ) 


A 現在の時間帯外の番組を還択された場合、選択した香組の代表チャンネルに切り換わります。 


♦ 番組内容を見る 

香組情報は r 香組内容ボタンから」と r 香組表 
から」の2通りの表示方法でご覧いただけます。 


1 


番組情報ボタンから見る 
香組情報を見たいチャンネルに切り換え 

番組 内容と. . 

CD を押します。 


XXテレビ 
016 

News モーニングサテライト 

時間 

ま姐内容 

己：45—日： 40 

せ界経済に大きな影響を与える米国経済。 

寝ている間に起きた米国経;をニュースを NY から 

ち曰''. 


(番組情報)/(戻る）前面面、（ホを〉選局、（をな表）終了 


2 


香組表ボタンから見る 


香組視聴中に？^を押します。 


番組情報を見たい番組を 
しを押します。 < 


で選択 


操作を戻す場合 

■番組内容から香組表や、番組表から地デジ 

放送など、操作を戻す場合はを押して 
ください。 

X C ごを押すと香組表が終了します。 


香組表データの取得時間は電波状況によって異なります。取得に時間のかかる場合がございます。 
画面上部に「データ取得中」と表示されている時はデータの取得中です。 

その際はしばらくお待ちください。 

本製品には録画および視聴予約の機能はありません。 

香組表には一つの放送局でも複数のチャンネルが表示されます。 


テレビを見る 
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「設定」の項目では、設定画面での操作方法をご案内いたします。設定では本製 
品の画面設定や音声設定などさまざまな設定をおこなうことができます。 


設定のメニュー画面 . 30 

画面（映像）設定 . 32 

音声設定 . 34 

その他の設定 . 35 
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設定のメニュー画面 


参設定のメニュー画面では本製品のさまざまな設定をおこなうことができます。 

設走 

リモコンの〇ボタンを押すと、設定画面が表示されます。 

設定画面は何も操作をしない場合、約20秒で画面から消‘えます。 


•設定の基本操作 


入力切換 


〇を押して設定を変更したい入カモードに切り換えます。 



入力信号 


地上 D 


ビデオ 

D 5 

HDMI 

PC 

」選択 


入力切換の關が表示されるので、リモコンの^で選択し©を押します。 

の ^ 


2 


設定 


〇を押して、設定画面を表示させます。 



A と間違わないよう、気をつけてください。 

入カモードによって設定できる項目が異なります。 

\_ J 
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設定のメニュー画面 


選択中のメイン項目アイコン サブ項目 


詳細設定値など 



設定 


リモコンの< W を押して操作してくださし、。 


リモコンの〇を押してくださし、。 


※画面のま示形式は実際のものと多少、異なる場合があります。 

f CD 

〇リモコンの を使い、画面（映像)設定、音声設定、その他の設定のメイン項目 

の中から設定を変更したい項目を還びます。 


設 

定 


項目 

内容 

画面（映像）設定 

画面の明るさ、色合いなどの設定 

音声設定 

音声モード、高音、イ氏音、バランスの設定 

その他の設定 

言語やリセット、デジタル設定、省エネなどの設定 


X デジタル設定は別途 r 地デジ設定メニュー」をご覧ください。 



を使い、各サブ項目の中から設定を変更したい項目を選びます。 


A • 入力の種類によって設定が行える項目が異なります。 

• 各サブ項目設定の変更方法は、それぞれのサブ項目により異なります。 

.操作方法は設定画面表示時に画面の右側に表示されます。 

\ _ ) 


設定 

前の画面（メイン項目の選択）に戻るにはリモコンの〇を押してください。 


設定 

設定画面を消'すには〇を押してください。 































































画面（映像）設定 


参画面（映像）の設定 
♦ 映像モード設定 

「ユーザー」、「標準」、「強調」、「ソフト」、「明るい」の中からお好みの映像を選択することができます。 


設 

定 


映像トド 


^を使ぃぉ好みの設定を選択します。またリモコンの〇を押すと画面の映像を切り換える 
ことができます。 


メイン メ. 


画面 


巧像モード 


コントラスト i 
色の濃さイ 
シャープネス ◄ 
色合い ◄ 
色温度イ 


ユー ザー 


調整 


-格了 


※画面のま示お式は実際のものと多少、異なる場合があります。画面はビデオ入力時です。 

♦ 「ユーザー」モードを選択すると、明るさ、コントラスト、色の濃さ、シヤープネス、色合い、色温度を設定 
することができます。 


上/下方向のボタンで因 I 選択、ホのボタンで確認してください。方向のボタンで項目および 

設定項目に入ります。〇ボタンを押して設定してください。 


♦調整した設定はそれぞれの入カモードの「ューザー」に記憶されます。 

♦ 映像モードの「ユーザー」で各サブ項目を調整すると、お好みの映像で設定でき、「ユーザー」に上 
書き設定されます。 


♦明るさ 

画面の「明るい」を調整することができます。リモコンのい 



►を使って調整します。 


数値は0から10 0の間で1ポイントずつ調整できます。 
数値を大きくすると画面が明るくなります。 


明るさ 

▼ 



♦ コントラスト 

画面のロントラスト」を調整することができます。リモコンの 


►を使って調整します。 


数値は0から10 0の間で1ポイントずつ調整できます。 
数値を大きくすると画面の明暗の差がはっきりします。 


コントラスト 

▼ 
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画面（映像）設定 


♦ 色の濃さ へ 

画面の「色の濃さ」を調整することができます。リモコンの 

数値は0から10 0の間で1ポイントずつ調整できます。 

数値を大きくすると色が濃くなります 。※ P C の場合は調整できません。 


•■を使って調整します。 


色の濃さ 


♦ シャープネス へ X-N 

画面の「鮮明さ」を調整することができます。リモコンの （<( い階使って調整します。 

数値は0から10 0の間で調整できます。 

数値を大きくすると画面が鮮明になります 。X P C の場合は調整できません。 


シ ヤープ ネス [ 

▼ 
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♦ 色合い 

面面の「色合い」を調整することができます。リモコンの 



) を使って調整します。 


数値は0から10 0の間で1ポイントずつ調整できます。 

お巧みの色合いで調整してください。※地デジ / D 5/ HDMI / PC の場合は調整できません。 


色各い 

▼ 



設 

定 


♦ 色温度 ^ 

画面の「色温度」を調整することができます。リモコンので H を使って調整します。 

3種類 r 寒色、標準、暖色」で調整できます。 

お好みや視聴する映像に合わせて設定を切り換えてお楽しみいただけます。 

X P C の場合は調整できません。 


色温度 D 標準 


A 映像モード「標準」「強調」「ソフト」「明るし、」を選択した時には、調整することが 
でさません。 

v _ ) 












































音声設定 


•音声の設定 

♦ 音声モードや音量バランスを調整することができます。 


上/下方向のボタンで 


選択、ホのボタンで確認してください。方向のボタンで項目および 


設定項目に入ります。 n ボタンを押して設定してください 


設 

定 



※画面の表示形式は実際のものと多少、異なる場合があります。 


♦ 音声モード 尸 

音声モードを調整することができます。リモコンの卜 


I を使って調整します。 


_ r ユーザー」、「標準」、「音楽」、「映画」、 r スピー__チ」で調整できます。_ 

A 音声モードを「ユーザー」に選択した時のみ、高音、イ氏音、バランスを調整することができます。 


♦ 局音 

高音の音量を調整することができます。リモコンの 




を使って調整します。 


数値は0から10 0の間で1ポイントずつ調整できます。 

数値を大きくすると高音が大きく、数値を小さくすると高音がルさくなります。 


♦イ氏音 

低音の音量を調整することができます。リモコンの 




を使って調整します。 


数値は0から10 0の間で1ポイントずつ調整できます。 

数値を大きくすると低音が大きく、数値を小さくするとな音がルさくなります。 


バランス 尸 

本体スピーカーの左右の音量バランスを調整することができます。リモコンの 
左右を調整します。 

0 を押していくと左側からのみ音声が聞こえるようになります。 

を押していくと右側からのみ音声が聞こえるようになります。 

※ヘッドホン接続時口よ r バランス」の項目は操作できません。 


N を使って 
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その他の設定 


参その他の設定 

♦ 言語、リ七ット、 OSD 時間、画面サイズ、電力節約モードの設定をおこなうことができます。 

上/下方向のボタンで選択、ホのボタンで確認してください。方向のボタンで項目および 
設定項目に入ります。〇ボタンを押して設定してください。 


メインメ 


OSD 時間 
画面サイズ 
リセット 
デジタル設走 
省エネ設定 


日本語 
10秒 


調整 


.後了 


※画面の表示お式は実際のものと多少、異なる場合があります。 


♦言語の設定 

画面に表示される OSD 言語（日本語、英語など)の調整ができます。 
X 工場出荷状態は日本語です。 


♦ OSD 時間 

各種設定の OSD 表示時間 （3/1 0/30/60秒/全くなし）の調整ができます。 

♦画面サイズ 

フル、4:3の画面サイズの選択ができます。 

※入力信号によって画面サイズの変更ができない場合があります。 


設 

定 


♦リ七ットの設定 

画面（映像）設定、音声設定、地上アナログ設定、 PC 設定、その他の設定を工場出荷状態に戻します。 



を押すと下記のよラな確認画面が表示されますので 



ミ夫定します。 



を使って「はい」を選択し 



で 


♦デジタル設定 

地上デジタル放送設定画面になります。 （ P 37 〜57をご覧くださし、) 
♦省エネ設定 

画面の明るさを調節して消費電力を節約します。 

数働がから20の間で1ポイントずつ調整できます。 


A ，リ七ットを行なうと前の設定に戻すことはできません。実施する際は十分ご注意ください。 


リ七ットを選択し 


© 


を巧すと、確認画面が表示されず、リセットされますので、ごを意ください。 
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地デジ設定メニュー 


「地デジ設定メニュー」の項目では、地上デジタルメニュー画面での操作方法 
をご案内いたします。地デジ設定メニューでは地上デジタルが送のさまざまな 
設定をおこなうことができます。 


地デジ設定メニュー画面 . 37 

受信設定（チャンネル追加設定） . 39 

(化つン設定) . 40 

(チャンネルスキップ） . 41 

(受信レベル） . 42 

機器設定（暗証香号） . 44 

(字幕•文字スーパー) . 46 

(音声切換) . 47 

(番組表取得設定) . 48 

各種情報表示 （ B - CAS 情報/パージョン情報）. . 49 

(が送メール） . 50 

全設定消'去 . 51 
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地デジ設定メニュー画面 


入力切換 

〇を押して「地上 D 」 を選択します。 


• 化デジ設定ゾニューとは 

化デジ設定メニューでは地上デジタルカタ送の受信設定やチャンネル設定などをすることができます。 
※このメニュー画面は地上デジタル専用のメニュー画面です。化の入カモードの時はボタンを押しても 
表示されません。 

使用するボタン 



2 5 


を押して地デジ設定メニュー画面を表示させます。 


COBY 

RC.079 


地域鼓を•（ま京） 
チャンネル自動設定 
チャンネル追加設定 


チャンネルスキップ 


お住まいの都道府県を設定します。 

(ち EP ) で選が•（巧を）で設定 • （戻る)パイニュー)で給了 


〇 〇 


※画面の表示お式は実際のものと多少異なる場合があります。 


/ 、 
/!\ • 〇ボタンと間違わないよう、気をつけてください。 




ビデオ 

D 5 

HDMI 

PC 

」選択 


地上 D 


@®®砂 
所@ 0 ® @ @ 


















































地デジ設定ゾニュー画面 


メイン I 頁目 


選択中の 
メイン項目 


選択中の_ 
サブ項目 



設定内容- 
操作—— 
ガイド 


广 地域設定-(ま京） 
チャンネル自動設定 
' チャンネル追加設定 
リモコン設定 
チャンネルスキップ 

V 受信レベル 


=お住まいの都道巧県を 

設定します。 

=( 矢印）で選択•（ホを 

) で設定•（戻る） /( メニュ ー) で終了 


L -」 はリモコンの化デジ設定メニューボタンを意ホします。 


〇リモコンの 0 を使い、受信設定、機器設定、各種情報表示、テストのメイン項目の中から 

設定を変更したい項目を選びます。 

4 を使い、各サブ項目の中から設定を変更したい項目を選びます。 

の 



r A 

A • 各サブ項目の変更方法は、それぞれのサブ項目により異なります。 

♦操作方法はお上デジタルメニュー表示時に画面の下の方に表示されます。 

\_ J 

前の画面（メイン項目の還択）に戻るにはリモコンの〇を押してください。 

化上デジタルメニュー画面を消'すには、もう一度〇を押すか、 P ) を押してください。 
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受信設定（チャンネル追加設定) 


• チャンネルを再スキャンする 

♦ 再スキャンをおこない、現在登録されているチャンネルー覧に追加することができます。 


2 


の 

の 


Iでメイン項目の中から受信設定を選択します。 


でチャンネル追加設定を選択しけを押します。 
下図のチャンネル追加設定画面が表示されます。 



化域設定•（ま京） 
チャンネル自動設定 
チャンネル追加設定 
リモコン設定 
チヤンネルスキップ 
受信レベル 


受信できる放送局を追加で登録します。 
(チヤンネルの設定が変わることがあります） 

探す (UHF 13〜 62CH) 

やめる 


※「メニュー」はリモコンの化デジ設定メニューボタンを意ホします。 


の 


〇 で探す(全チャンネル)か探す （ UHF 13~62 CH ) を選択し （みを) を押してください。 

チャンネルの自動スキャンが開始されます。 



地域設定•（ま京） 
チャンネル自動設定 


リモコン設定 
チヤンネルスキップ 
受信レベル 


受信できる放送局を探しています。 

0 % … 0 % 


(戻る）ボタンを押すと中止します。 




A 


「全チャンネル」と 「 UHF 13 〜 62 CH 」 の違い 

る亂ま UHF 巧〜 62CH を還択します。 CATV 周波数変換パススル-方式の場合は全チャンネルを還がして 
ください。 

お住まいの地域 CATV の伝送方式については各ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。 


39 


受信できるチヤンネルを探します。 
(戻る）で前画面 


チャン不ル追加設定 


ちイ己 nX/E 
>チャンネル追加設定 > チャンネル中 


受信できるチヤン不ルを探します。 

(矢が）で選が•（決定）で設定•（戻る）で前画面•（メニュ ー） で終了 


探す（全チヤン不ル) 


受信設定 
>チャンネル追加設定 


地デジ設定ゾ_ 







































受信設定（リモコン設定) 


参リモコンの設定 

♦チャンネルー覧にお好みの数字ボタンを割り当てることができます。 



0 でメイン項目の中ガら受信設定を選択します。 


2 


の 

の 


でリモコン設定を選択し（みを)を押します。 

下図のリモコン設定画面が表示され、現在の数字ボタンに割り当てられた放送局一覧が 
表示されます。 






受信設定 

機器設定 

各種情報表示 

テスト 

>リモコン設ま 

， 




化域設定-(東京） 
チャンネル自動設定 
チャンネル追加設定 
リモコン設定 
チヤンネルスキップ 
受信レベル 


ボタン 放送局 

imifl 


チャンネル番号を設定します。 

(失印）で選択•（決定）で設定•（戻る） /( メニユ ー) で終了 


※「メニュー」はリモコンの化デジ設まメニューボタンを意ホします。 


3 


変更したいボタンを 


の 

の 


で選択しぉ）を押します。 


「ボタン • • •の放送局を選んでください」と表示されます。 
(•••は選択したリモコンの数字ボタンの番号です。） 


の 

の 


で数字ボタンに割り当てたい放送局を選択し【みを)で決定します。 

別のボタンを変更する場合は上記と同様の操作を繰り返してください。 






受信設定 

機器設定 

各種情報表示 

テスト 

>リモコン設ま 

， 




地域設定•（東ま） 

ボタン 放送局 ボタン1の放送局 

チャンネル自動設定 

1(割り当てなし） を選んでください 

チャンネル追加設定 

2 (割り当てなし） 

リモコン設定 

(割り当てなし）1 

チャンネルスキップ 
受信レベル 


チャンネル香号を設定します。 

(矢印）で還が•（ミ夫定）で設定•（戻る） /( メニユ ー) で終了 


※「メニュー」はリモコンの化デジ設定メニューボタンを意ホします。 
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受信設定（チャンネルスキップ) 


スキップさせるチャンネルを設定する 

© 

♦ リモコンの g や、本体のチャンネル+、ーボタンを押したときにスキップさせるち女送局を設定するこ 
とができます。設定された放送局はリモコンの数字ボタンでも還択できなくなります。 


2 


^に y でメイン項目の中から受信設定を選択します。 

でチャンネルスキップを選択しじ^を押します。 
下図のチャンネルスキップ設定画面が表示されます。 



3 


地域設定•（まま） 
チャンネル自動設定 
チャンネル追加設定 
リモコン設定 
チャンネルスキップ 
受信レベル 


放送局 


※「メニュー」はリモコンの化デジ設定メニューボタンを意ホします。 

^ '' 

でスキップさせたい故送局名を選択し 0*3) を押してください。 
放送局名の左の□がオレンジ色になり、スキップが設定されました。 



化域設定•（東ま） 
チャンネル自動設定 
チャンネル追加設定 
リモコン設定 
チヤンネルスキップ 
受信レベル 


各種情報表示 

■ 

放送局 


xr メニュー」はリモコンの i 也デジ設定 メニュー ボタンを意ホします。 

別の放送局をスキップする場合は上記と同様の操作を繰り返してください。 


A 


0 

ft 油レ 


チャンネルスキップに設定されたチャンネルはな、本体のチャンネル+、ーボタンやリモコン 
の数字ボタンで選択できません。再びチャンネル‘^選択できるようにするにはチャンネルスキ 
ップを解除してください。 




■ 00 テレビジョン 


無効にする放送局を設定します。 

(矢印）で選択•（決定）で設定•（戻る） /( メニュ ー) で終了 


受信設定 
>チヤンネルスキップ 


□ 00 テレビジョン 


無効にする放送局を設定します。 

(矢印）で選択-(みを）で設を-(戻る）/(メニュー）で終了 


受信設定 
>チヤンネルスキップ 


地デジ設定ゾ_ 

































受信設定（受信レベル) 


• 受信レベルを見る 

♦ 現在登録されているチャンネルの受信レベルを表示します。 


J でメイン項目の中から受信設定を選択します。 


2 


で受信レベルを選択し(巧を)を押します。 

下図の受信レベル確認画面が表示されます。割り当てされている数字ボタン順に3巧 
CH - 放送局名-物理 CH が表示されます。 



地域設定•（ま京） 
チャンネル自動設定 
チャンネル追加設定 
リモコン設定 
チャンネルスキップ 
受信レベル 


表示するチャンネルを還んでくださし、 
ボタン 3巧 CH 物理 CH 


(物理 CH 指定） 



♦ 受信レベルの巧認 
確認するチャンネルを 


」はリモコンの地デジ設定メニューボタンを意ホします。 

の 

严 T 、 で選択し ( Ja を j で決定します。 

選択したチャンネルの受信レベルが表示されます。（チャンネルスキャンされていない場合は「物理 
CH 指定」のみ表示されます。） 

別のチャンネルを確認する場合は〇を押して受信レベル確認画面に戻り、上記と同様の操作を 
繰り返してください。 



化域設定•（ま京） 
チャンネル自動設定 
チャンネル追加設定 
リモコン設定 
チヤンネルスキップ 
受信レベル 


受信レベル /T estStre (2) 


弱 


強 


電波の強さ=0% 
物理チャンネル=13か 


※けニュー」はリモコンの i 也デジ設定メニューボタンを意ホします。 

受信チャンネルが確認画面に表示されない場合や、直接物理チャンネル香号で受信レベルを確認 
する場合は次ページをご覧ください。 


A 


寄信 レベルについ了 ■受信レベルの目まは 6 〇%な上です。 

•T 記の場合はおおくの電気店にご確認ください。 

Xブロックノイズが出たん映像が表示されない。 X常口00%のが態なのに映イ象が表示されない。 
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アンテナの受信レベルを表示します。 

(矢が）で遇択•（ホ走）で設定•（戻る）で前画面•（メニュ ー) で終了 


受信設定 
>受信レベル>受信レベル表示 


アンテナの受信レベルを表示します。 

(矢印）で選択 • （ホ定）で設定•（戻る）で前画面•（メニュー）で終了 


13 


S t S t 


受信設定 
>受信レベル 


地デジ設定ゾ_ 






































受信設定（受信レベル) 


I ち信チャンネルが確認画面に表示されない場合は直接、物理チャンネル香号で受信レベル 
を確認することができます。 

♦ 物理チャンネル番号で受信レベルを見る 

の 

I 受信レベル確認画面で 物理〇~1指定を選択し1' 3 な^を押します。 

の ^ 

下図の物理チャンネル番号入力画面が表示されます。 



化域設定•（東京） 
チャンネル自動設を 
チャンネル追加設定 
リモコン設定 
チヤンネルスキップ 
受信レベル 


物巧チャンネル番号 


数字（チャンネルボタン）で入力 
けボタンで CATV チャンネルに切り替え） 


-」はリモコンの化デジ設定メニューボタンを意ホします。 


^ CATV のチャンネルを調べる場合は®を押してください。 

地上デジタルが送のチャンネルを調べる場合は®を押してください。 

〇数字ボタンで調べたい物理チャンネル番号(卜 62) を入力し（みを)を押す t 選択した物理チャンネ 
ルの受信レベルが表示されます。 



地域設定•（ま京） 
チャンネル自動設定 
チャンネル追加設定 
リモコン設定 
チヤンネルスキップ 
受信レベル 


受信レベル/〇〇テレビジョン （8) 

弱 強 

電波の強さ=91% 

物理チャンネル =27 ch 



xr メニユー」はリモコンの i 也デジ設定メニユーボタンを意ホします。 

別のチャンネルを確認する場合は〇を押して受信レベル確認画面に戻り、上記と同様の操作を 
繰り返してください。受信レベル表示画面は、その他のメニューとは異なり一定時間で表示が切り 
換わりません。 


A 


物理チャンネルについて 

■送信所から実際に送られてくるチャンネル香号のことです。 
■地デジの3巧チャンネルとは一致しません。 
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アンテナのち信レベルを表示します。 

(矢印）で遇択•（戻る）で前画面•（メニュー）で終了 


受信設定 
>受信レベル>受信レベル表示 


アンテナの受信レベルを表示します。 

(矢印）で選択•（ホ定）で設定•（戻る）で前画面■(メニュ ー) で終了 


受信設定 
>受信レベル > チャンネル香号 


地デジ設定メ _ 







































参暗証番号を変更する 

♦本製品にはチャンネル情報やお域設定など情報が設定されています。 
(全設定リセット機能）に必要となる暗証香号の設定をおこないます。 


作'メイン項目の中から機器設定を選択します。 


の 


^ で暗証香号を選択し(みを^を押します。 

の ^ 

下図の暗証番号変更画面が表示されます。 
暗証香号を変更する場合は r 更新する」を R 




で選択しけを J を押します。 






受信設定 

機器設定 

各種情報表示 

テスト 

>暗証香号 





暗証香号 

暗証香号を更新しますか？ 1 

字幕•文字スーパー 

更新する 

音声切換 やめる 1 



暗話番号を設定します。 

(矢印）で選択•（ミ夫定）で設定•（戻る）で前画面•（メニュー）で終了 


3 


-」はリモコンの化デジ設定メニューボタンを意ホします。 
X暗記を号のネ刀巧値は9999に設まされて L なす。 

現在の暗証香号を数字ボタンで入力します。 






受信設定 

機器設定 

各種情報表示 

テスト 

>暗証香号>現在の暗証を号 



暗証香号 

現在の暗証を号を入力してください。 1 

字幕•文字スーパー 

■ 1 

音声切換 

数字（チャンネルボタン）で4巧を入力 \ 



暗話番号を設定します。 

(数字）で入力-(戻る）で前画面-(メニュー）で終了 


※「メニュー」はリモコンの化デジ設定メニューボタンを意ホします。 
※数字を間違えた場合は〇を押し、上の項目からやり直してください。 


機器設定（暗証番号) 
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4 新しい暗証香号の入力欄に、数字ボタンで新しい暗証香号を入力すると、「暗証香号が更新され 
ました」と表示されます。【みを)を押し;夫定します。 



暗証番号 

字幕•文字スーパー 
音声切換 
を組表取得設定 


暗証番号が更新されました。 
缺定)ボタンを押してください。 


※「メニュー」はリモコンの地デジ設定メニューボタンを意ホします。 


A 


暗証香号はメモを取り、大切に保管してください 

暗証香号が判らなくなると、修理にお出しいただかない限り暗証を号の変更や 
全設定リセットがおこなえなくなりますので変更する際は十分ミ主意してください。 



暗証を号を鼓定します。 

(矢印）で選択•（ホ定 ）/( 戻る）で前画面•（メニュ ー) で終了 


機器設定 
>暗証香号>新しい暗証香号 


機器設定（暗証番号) 


地デジ設定メ I 
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参字幕•文字スーパー設定をする 

♦ 字幕-文字スーパー情報のあるを組を視聴したときの設定をおこなえます。 


イ 1 )► I 


の 


でメイン項目の中から機器設定を選択します。 


^ で字幕•文字スーパーを選択しい*を J を押すと、字幕•文字スーパー設定画面が表示されます。 

の ^ 

♦ 字幕設定をする 

字幕が送対応の香組に切り換えた際の字幕の種類を選択します。 

「なし」 r 第1言語」 r 第2言語」の中から で選択し（'みを^で決定します。 

の 


受信設定 I 


機器設定 
>字幕•文字スーパー > 字幕 


各種情報表示 


テスト 


暗話番号 


字幕•文字スーパー 

文字 スーパー 第1言語 

音声切換 




字幕•文字スーパーの動作を設定します。 

(矢印）で還が•（ミ夫定）で設定•（戻る）で前画面•（メニュー）で終了 


♦ 文字スーパーの設定をする 

文字スーパー放送対応の香組に切り換えた際の文宇スーパーの種類を選択します。 
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A 字幕 ■ 文字スーパーとは I 
■字幕：香組の内容にあった字幕情報。 

-文字 スーパー： 番組の内容に関係のな 
い気象情報や地震情報の文字情報。 

\_V 


機器設定（字幕•文字スーパー 



































参音声切換 

♦複数の音声情報がある香組を視聴した際の設定をおこなえます。 


2 


J のでメイン項目の中から機器設定を選択します。 

の ぃ 

で音声切替を選択し(みを)を押します。 

W 下図の音声切換設定画面が表示されます。 



暗話番号 
宇幕•文字スーパー 
音声切換 
香組表取得設定 


〇音声多重放送対応の番組に切り換えた際の音声の種類を選択します。 

「主音声」、「副音声」、「主+副」の中から で選択し（み气)で;夫定します。 

の 


A 


主音声■副音声について 

主音声：主に香組のメインの音声の事。巧か映画等では日本語吹き替え音声。 
副音声：補助的な音声の事。巧外映画等では本ホの言語による音声。 

主+副：ち音声と副音声を同時に出力します。 



音声の切り替え動作を設定します。 

(矢が）で選択•（ホ定）で設定•（戻る）で前画面•（メニュー）で終了 


機器設定 
>字幕•文字スーパー > 字幕 


主音ド 


機器設定（音声切換) 


地デジ設定メ I 
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機器設定（番組表取得設定) 


参番組表の取得設定 

♦ スタンバイ状態での香組表自動取得の設定をおこなえます。 




0 でメイン項目の中から機器設定を選択します。 


2 


の 

の 


で香組表取得設定を選択しを押します。 
下図のを組表取得設定画面が表示されます。 



3 


の 

の 


で取得する、取得しないを選択し(ぶを ） を押してください。 


ぐ \ 

A 香組表の取得方ま 

•取得する：スタンバイ状態になってから3分後に自動で全チャンネルのを組表をダウン 
口ードします。ダウンロードされたデータは内蔵メモリに記’瞳されます。 

番組視聴中に最新の番組表に切り換わりますが、電源をオフかスタンバイ 
状態にするとメモリに保存されてし、る番組表に戻ります。 

•取得しなし、：スタンバイ状態での番組表取得をおこなしなせん。 

番組視聴中は視聴中のチャンネルの最新番組表を受信するので、番組表 
をご利用いただけます。 

_ / 
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各種情報表示 ( B - CAS 情報/ハ'—ジョン情報) 


I B — CAS 力ードの ID を表示する 

♦本製品に付属されている B - CAS 力ードの ID を表示します。 


2 


◄ ► 


の 


でメイン項目の中から各種情報表示を選択します。 


で B - CAS 情報を選択し(ミ尖を ) を押します。 
下図の B — CAS 情報が表示されます。 


※「メニュー」はリモコンの化デジ設定メニューボタンを意ホします。 

• 本製品のバージョンを表示する 

♦本製品のファームウエア（ソフトウェア）のパージョン情報を表示します。 


J でメイン項目の中から各種情報表示を選択します。 


の 


^ でパージョン情報を選択し6妨)を巧します。 

下図のパージョン情報が表示されます。 


A 


-」はリモコンの化デジ設定メニューボタンを意ホします。 


ファームウエアパージョン 

♦製品に関するお問い合わせの際に、お尋ねすることがあります。 
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受信設定 

機器設定 

各種情報表示 

テスト 

> B - CAS 情報表示 




B - CAS 情報 
パージョン情報 
放送 メール 



B - CAS 情報表示 
力ード識別力ード ID 

XXXX XXXX - XXXX - XXXX-XXXX 
力ード識別グループ ID 


B - CAS 力ードの情報を表示します。 

(矢 EP ) で選が•（戻る）で前画面•（メニュー）で終了 






受信設定 

機器設定 

各種情報表示 

テスト 

> ID 表示 





B - CAS 情報 ファームウェアバージョン 

パージョン情報 _に LlVer . ah 2. 01 


パージョン情報を表示します。 

(矢が）で選択•（戻る）で前画面•（メニュー）で終了 




































各種情報表示（放送メール) 


参放送 メールを 見る 

♦放送局から受信したメールを見ることができます。 



2 


^のでメイン項目の中から各種情報表示を選択します。 

の 

で放送メールを選択し、を）を押します。 

下図の放送メールー覧画面が表示されます。 


B-CAS 情報表示 
パージョン 情報 



L —」 はリモコンの i 也デジ設定メニューボタンを意ホします。 

〇現在受信しているメールが日付順に表示されます。 

メールの内容をご覧になる場合は でメールを選択しが）を押してください。 

の 


B-CAS 情報表示 
パージョン情報 
放送 メール 


おしらせ詳細 
X 月 X 曰 



※「メニュー」はリモコンの化デジ設定メニューボタンを意ホします。 
故送メールが届いた場合は、必ずご覧ください。 


A 


放送局からのメールとは 

化上デジタルが送の電波を使い本製品用の ES (エンジニアリング•サービス）を 
発信し、自動で本製品のファームアップ（ファームのパージョンアップ）をおこなう 
場合があります。 

自動ファームアップをおこなった場合のファームアップ結まを表示します。 

ES については 63 ぺージをご覧ください。 
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放送メールを表示します。 

(矢印）で遇択•（ホ定）で設定•（戻る）で前画面•（メニュ ー) で終了 



放送メールを表示します。 

(矢印）で還択•（ホ定）で設定•（戻る）で前画面•（メニュ ー) で終了 


各種情報表示 


>放送メール>一覧表示 


地デジ設定ゾ_ 
































全設定消去 


• 全設定をミ肖去する 

♦本製品を工場出荷状態に戻すための操作をおこなうことができます。 


2 


< ► 


の 


でメイン項目の中からテストを遇択します。 


で全設定;’肖去を選択し、を押します。 
^下図の全設定消‘去画面が表示されます。 


※「メニュー」はリモコンの化デジ設定メニューボタンを意ホします。 
〇数字（チャンネル）ボタンで4巧の暗証を号を入力してください。 


下図の全設定消'去画面が表示されます。 



※「メニュー」はリモコンの化デジ設定メニューボタンを意ホします。 

X 数字を間違えた場合は〇を押し上の項目からやり直してください。 

4 で消‘去するを選択し、けを J を押すと全設定がリセットされます。 

の ___ 




「全設定消'去」を行うと全ての設定情報がリ七ットされます。 
地域情報やチャンネル情報が全てリセットされます。 

消去する場合は十分ま意しておこなってください。 



/ f \ 暗証香号の初期値は9999に設定されています。 

V_ ノ 



全設定消去 


暗話番号を入力してください。 
II 

数字（チャンネルボタン）で4析を入力 


工場出荷時の状態に戻します。 

(数字）で入力-(戻る）で前画面•（メニュー）で終了 




受信設定 

機器設定 各種情報表示 

>工場出荷1 

リ七ット 

B - CAS テ 



全設定消去 設定を全部ミ肖去して工場出荷状態に戻します 。I 

消‘ちする I 

ゃめる ^I 


工場出荷時の状態に戻します。 

(矢印）で選択•（ミ夫定）で設定•（戻る）で前画面•（メニュー）で終了 


地デジ設定ゾ_ 



































「外部機器との接続」の項目では再生機器や PC (パソコン）などとの接続方法を 
ご案内いたします。 


ビデオ映像出力のある機器との接続. 
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D 映像出力のある機器との接続. 
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HDMI 出力のある機器との接続. 
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PC (パソコン）との接続 . 56 


ヘッドホンなどとの接続. 
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A -ケ—ブル接続作業の際は、電源プラグを抜 L rc 作業してください。 

-ノイズが入る場合がありますので外部機器と本製品との間には十分な距離をお叮ください。 
■接続する機器の映像出力端子の種规こよって接続方法が異なります。接続する機器の取扱説明書 
もあわせてご覧ください。 

-各外部入力は映像端子が接続されていな L W 態では音声が出力されません。予めご了承ください。 


外部機器との接続 


外部機器との接続 
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参ビデオ映像出力のある機器との接続のしかた 

ビデオデッキは機種によって正常に映像、音声が出ない場合がございます。 

' 端子付きの機器 



入力切換を巧なっても「信号なし」と表示される場合は、正常に接続ができていない可能性があります。 
もう一度、外部機器との接続を確認してください。 


A ■ ケーブル接続作業の際は、電源プラグをほ L 叩作業してください。 

•接続の際には同じ色のケーブルと端子を接続してください。 

■ビデオ入力接続の際には化の映像ケーブルは取り外してください。 

•ノイズが入る場合がありますので外部機器と本製品との間には十分な距離をおいてください。 

■接続する機器の映像出力端子の種類によって接続ちまが異なります。接続する機器の取扱説明書もあわせ 
てご覧ください。 

-図は略図です。実際とは異なることがあります。 


参入力したビデオ映像をご覧になるには 

入力切換 

〇を押すと、画面右上に右図の入力切換メニューが表示されます。 

の 

を使い、ビデオを選択し(みを)を押してください。 

の ^ 


入力信号 
地上 D 


D 5 

HDMI 

PC 

」選択 


ビデオ 


ビデオ映像出力のある機器との接続 


外部機器との接続 
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参 D 映像出力のある機器との接続のしかた 

♦ D 端子専用ケーブル（別売）で本製品の D 端子を外部映像機器(例えば、 DVD、 高解像度七ットトッ 
プボックス等）の D 端子と接続します。 

♦本製品の音芦入力端子（左/右）を外部映像機器の音声出力端子（左/右）とお続します。 

♦ 本製品の D 端子が対応している映像入力信号フォーマット:480し 480P、720P/60HZ、 1080 i/50Hz、 
1080 i/60Hz、 1080 P/50HZ、 1080 P/60Hz。 

※ビデオデッキは機種によって正常に映像、音声が出ない場合がございます。 


D 端子またはコンポーネント端子付きの機器 


出力 


1® e 

Cb グ b Cr/Pr D 映偉出力 


外部機器の D 映像（コンポーネント）出力端子と、本製品の D 映像 
入力端子を別売の D 映像ケーブルもしくはコンポーネント/ D 映像 
変換ケーブルで接続してください。 

次に外部機器の音声出力端子と、本製品の D 映像入力横の音声 



入力切換を行なっても r 信号なし」と表示される場合は、正常に接続ができていない可能性があります。 
もう一度、外部機器との接続を確認してください。 


A •ケーブル接続作業の際は、 電源 プラグをほいて作業してください。 

•映像や音声などにノイズが入る場合は外部機器と本製品との間には十分 
な距離をおいてください。 

• D 端子映像接続、 SD 信号^ HD 信号切換時、信号に合わせて本製品内部 
で画面を調整し直すため、画面がちらつくことがあります。 

•接続する機器の映像出力端子の種類によって接続方法が異なります。 

接続する機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。 

• 図は略図です。実際とは異なることがあります。 

I 入力した D 映像をご覧になるには 

〇を押すと、画面右上に右図の入力切換メニューが表示されます。 

の 

を使い、 D5 映像を選択し(みを)を押してください。 

の ^ 



選択 


D 5 


D 映像出力のある機器との接続 


外部機器との接続 
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参 HDM 喘子を使う場合 

HDM 喘子のある DVD プレーヤーやカレーレイデイスクプレーヤー、ケーブル TV や衛星放送のセットトップ 
ボックスなどを本製品に接続することができます。 

HDMI ケーブルを1本接続するだけで、デジタル信号のまま映像信号と音声信号を入力することがで 
きます。 


ゲーム機器、 DVD プレーヤーなど 





-^ 

出力， 

/ 


HDMI ケーブル※別売 


© 


、祝。。。。。邱 

‘Vooooo ノ 


S 〇问 e 闷〇 〇 〇 


。献 


VGA 入力 言声入力 D5 映を入力 巧を(ま） 




な 


入力端子へ 


入力切換を巧なっても r 信号なし」と表示される場合は、正常に接続ができていない可能性があります。 
もう一度、外部機器との接続を確認してください。 


A •ケーブル接続作業の際は、電源プラグを抜いて作業してください。 
■ HDM の標準技術規格に対応した機器をお使いください。 

• 図は略図です。実際とは異なることがあります。 


参入力した HDMI 映像をご覧になるには 

〇を押すと、画面右上に右図の入力切換メニューが表示されます。 

の 

を使い、 HDMI を選択し（みを)を押してください。 

の ^ 



PC 


選択 


HDM 


HDMI 出力のある機器との接続 


外部機器との接続 
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PC (パソコン）との接続 


• PC (バソコン）との接続しかた 

♦テレビの VGA 入力はジャックでコンピュータから高解像度の信号を受け入れることができます。コン 
ピュータモニターとして使用するとき、両方の ユニッ トをオフにして、次に、15ピンの D - サーブケー 
ブルと 3.5 mm ステレオ音声ケーブルで接続してください。記述のケーブルはこの製品に含まれて 
おりません。 



次にパソコンの音声出力端子と本製品の背面接続パネルの音声 
入力端子を別売のパソコン用音声ケーブルで接続してくださし、。 

入力切替を巧なっても「信号なし」と表示される場合は、正常に接続ができていない可能性があります。 
もう一度、外部機器との接続を確認してください。 

サポート解像度は、 U 下の通りです。下記外の解像度は、保話対象外となります。ご了承ください。 


解像度(ピクセル） 

リフレッシュレート (Hz) 

SVGA 

800x600 

60 

XGA 

1024x768 

60 

WXGA 

1280x720 

60 

WXGA+ 

1440x900 

60 


※一部メーカーのグラフィックボードでは対なでき 
ないことがあります。ご了承ください。 


/!\ •本製品サポート LU 外の解像度設定を行った場合、画面表示ができないことがあります。ご了承ください。 
•音量の調整は PC 側でもおこなってください。 

•接続作業の際は、電源プラグを巧いて作業してください。 

• ノイズが入る場合がありますので外部機器と本製品との間には十分な距離をおいてください。 

•接続時には PC の取扱説明書も合わせてご覧ください。 

• 図は略図です。実際とは異なることがあります。 


入力信号 
化上 D 
ビデオ 

参入力した PC をご覧になるには D 5 


〇を押すと、画面右上に右図の入力切換メニューが表示されます。 


の 

の 


を使い、 PC を選択して尖を）を巧してください。 


HDMI 


PC 


^選択 
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ヘッドホンなどとの接続 


• ヘッドホンなどとの接続のしかた 

♦ 市販のへッドホンを背面のへッドホン出力端子に接続すると、へッドホンで聞くことができます。ヘッド 
ホンを接続すると、本体のスピーカーからは音声が出なくなります。 

♦ヘッドホンでお聞きになるときは、耳を刺激するような大音量で長時間聞き続けると聴力に悪い影 
響を与えることがあります。適切な音量でご使用ください。 





◎ 


ヘッドホンなどを使用する場合は、本体のスピーカーからは音声が出ません。 
また、ご利用の際は、音量の上げすぎにごま意ください。 

※ヘッドホンをご使用時は、設定メニューからのバランス調整はできません。 


•ケーブル接続作業の際は、電源プラグを抜いて作業してください。 

• ノイズが入る場合がありますので外部機器と本製品との間には十分な距離をおいてください。 
•接続する機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。 

• 図は略図です。実際とは異なることがあります。 


a 


外部機器との接続 


































その他 


「その他」の項目では、本製品をお使いにあたっての各種情報をご案内いたします。 


故障かな？と思ったら . 59 

ES (エンジニアリング • サービス）について . 63 

壁掛けに ついて . 64 

製品仕様 . 65 

保証書とアフターサービス . 68 
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故障かな？ • • • と思ったら 


故障かもしれなし、と思ったらこの項目のを状をチェックしてくださし、。操作ミスや設定ミスの可能性もあります。 
また、本製品 LU 外が原因の可能性もあります。プレーヤーなど、あわせて使用している機器の取扱説明書 
もご覧ください。下記からの各項目を見て設定などを点検しても直らない場合お買い上げの販売店、また 
はサービス/ コール センター ( TEL :04-2960-3855) までお問い合わせください。 

サービス/コールセンターにごネ目談になるときには、本製品の型香、を状を詳しくおならせください。 


症状 

原因/対処 

電源が入らない。 

電源がときどき切れる。 
画面が映らない。 

•電源コードが正しく本製品の電源接続されているか確認してください。 
•アンテナ線がきちんと接続されているか確認してください。 

•「地デジ設定メニュー」の「チャンネル自動設定」を再度おこなってください。 

特定のチヤンネルのみ 
映らない。 

•「 i 也デジ設定メニュー」の「チャンネル追加設定」をおこなってください。 
•お使いの地域に電波が正しく届いているか確認してください。 

「地デジ設定メニュー」の「受信設定」の「受信レベル」をご確認ください。 

外部機器の映像や 
音声が出ない。 

•接続が正しくされているか確認してください。 

•外部機器の電源が入っているか確認してください。 

•リモコンの入力切換ボタンを押し、入力信号が合っているか確認してください。 

映像にブロックノイズや 
雑音がをい。 

•アンテナ接続ケーブルは他のケーブルやコード類からできるだけ離してください。 
•フィーダー線や室内アンテナは電波障害を受けやすいのでお買いホめの販売 
店や取り付け業者にご相談ください。 

画面に黒い点（点なしな 
い点）まとは輝点（光る 
点）が見える。 

•液晶は微細な画素の集合です。画面の一部に画素の欠け（ドット抜け）や輝点 
が存在する場合がありますがが障ではありません。 

画面に巧点状や縦搞、 
横搞、網目状のノイズ 
が発生する。 

•本製品の巧クこほかのテレビやコードレス電話、ドライヤー、またはほかの電化製 
品がある場合、それらの電化製品の電波により画面が扎れることがあります。 

その場合は巧ぐこある電化製品の電源を切ってください。 

• 自動まやバイク等からの電波干渉を受けている可能性があります。本製品をな 
るべく道路側から離してください。 

チャンネルを切り換えた 
ときにノイズが出る。 

•デジタルバイビジョン信号と標準テレビ信号など映像の解像度が変化すると 
きに、白い線などが見えますが、これは製品内部で信号の同期を取るために 
超きるもので、が障ではありません。 


そ 

の 

他 
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故障かな？ • • • と思ったら 


そ 

の 

化 


症状 

原因/対処 

電源がちが切れた。 

し、つの間にか消‘えていた。 

■オフタイマーを設定していないか確認してください。 

電子を組表の香組欄に 
くデータがありません义 
表巧される。 

• 番組表情報をダウンロードするには多少、時間がかかります。 

(電波状畑こよります）しばらくお侍ちください。 

を組表から録画ができ 
ない。 

•本製品には番組表を使って録画する機能はありません。 

字幕や文字スーパー表 
示されない。 

■「おデジ設定メニュー」の「機器設定」の「字幕•文字スーパー」を設定してくだ 
さい。 

① 画面に 「 B — CAS 力—ドを 
正しくセットしてください」 
というメッセージが表示 
される。 

② 画面に 「 B — CAS 力—ドを 
確認してください」という 
メッセージが'表示される。 

③ B—CAS 力ードを紛失、 
破損してしまった。 B — 
CAS カードが正常に本 
体にセットされてし巧のに 
B—CAS テストでエラー 
が出る。 

■ B - CAS 力ードが本体に装着されていないか、抜けかかっている可能性があり 
ます。 

• B - CAS 力ードが本体に間違って装着されている可能性があります。 

それでも直らない場合は B - CAS カスタマー七ンタ ー( TEL :0570-000-250) 

へお問い合わせください。 

■ B - CAS 力ードに関するお問い合わせは B - CAS カスタマーセンター 
( TEL : 0570 -000-250) へお問い合わせください。 

同じ放送局内の違うチャン 
ネルに切り換わらない。 

•地上デジタルが送では1つの放送局から複数の番組が提化されている場合が 
あります。 

このが送は時間帯などによってが送しているときとしていないときがありますの 
で、まずは視聴する放送局が複数のチャンネルを放送しているかを香組表な 
どで確認してください。 

複数の香組に分かれている場合はリモコンのチャンネル +- ボタンを使って 
チャンネルを切り換えてくださし、。数字ボタンでは番組が々かれてし、る場合、 
代表チャンネルにしか切り換えられません。 

リモコンが反応しない。 

• 電池を交換してください。 

• 電池の十/一を確認してください。 

•リモコンを本製品のリモコン受光部に向けて近くで操作してみてください。 
♦リモコン受光部に堂光ななどの強い明かりが当たっているときは、リモコンがう 
まく反応しなし、ときがあります。その場合はリモコン受光部に強い光が当たらな 
いようにしてください。 

•巧くに電子レンジがある場合リモコンがうまく反応しなし、ことがあります。 

• リモコンのセンサーを携帯電話等のカメラで撮影して、光ってし、ればリモコンは正常です。 

音声が出ない。 

•音量が下がりきっていないか確認してください。 

♦接続した外部機器の音量が下がりきっていないか確認してください。 

•接続が正しいか確認してください。 

•消'音になっていないか確認してください。 
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故障かな？ • • • と思ったら 


症状 

原因/対処 

① ブ'ロックノイズ（※モ 
ザイク状のノイズ） 

が出る。 

② 地上デジタルが送が 
映らない。 

③ 映像が動かず、リモコン 
が反応しない。 

• デジタルが送は電波受信状況により①②③のような症状が発生します。その 
場合は下記項目を確認してください。 

-電源ボタンを切ってから、アンテナ接続ケーブルが正しく接続されているか 
ご確認ください。 

-マンションにお住まいの方は地上デジタレ放送が受信されているかマンション 
管理者にお問い合わせください。 

-アンテナの位置、角度、方向、を変えてみてください。 

-弱電界（電波が弱すぎる）の可能性があります。アンテナの状態をお確かめく 
ださい。 

-ブースターのレベルを上げすぎると電波が受信できなくなることがあります。 

- B - CAS 力ードが正しく挿入されているかご確認ください。 

-チャンネル設定ができているかご確認ください。 

-ケーブルテレビの場合は、設定がケーブルテレビ会社により異なります。各ケ 
-ブルテレビ会社にお問い合わせください。 

-本製品のおくでほかの電化製品（電子レンジ、携帯電話など）を作動させると 
映像や画像が乱れることがあります。 

-「化デジ設定メニュー」の「チャンネル追加誤定」からチャンネルスキャンをも 
う一度おこなってください。 

-集中豪雨のときなど、きしく悪天候の場合も電波状況が悪くなり①②③のよ 
うなを状が発生することがあります。天候が回復するまでお待ちください。 

電源を入れたときに 
ピッという音がする。 

•電源を入れた際に、内部の回路が働くために音がしますが、故障ではありま 
せん。 

設定メニュー画面が 
突が消'えてしまった。 

•設定メニュー画面は無操作状態で約15秒が経過すると自動的に消'えるよ 
うになっています。もう一度設定メニューボタンを押し設定メニュー画面のそ 
の他の設定中 OSD 時間を調整してください。 

スタンバイ状態でカチッ 
という音が本体内部 
から聞こえる。 

•デジタル放送からデータの取得をするため本体内部の回路の電源が自動的 
に入るため音がすることがあります。故障ではありません。 

本体からピシッというき 
しむ音がする。 

•周囲との温度差により本体カバーが伸縮し、ピシッという音が出ることがあり 
ますが本製品には影響ありません。 

パソコンの画像が出ない。 

• 接続するパソコンの種類によっては、画像が表示されない場合があります。 
パソコンの画面設定を変更してみてください。 

パソコンの設定方法については、各パソコンの取扱説明書をご覧ください。 

ビデオや DVD の再生時 
に縱搞のノイズが出る。 

•ビデオデッキや DVD プレーヤーとつないでいる場合、本製品との距離が近す 
ぎるため干渉している可能性があります。ビデ'オデ’ッキや DVD プレーヤーと 
本製品を離して置いてください。 


そ 

の 

他 





































故障かな？ • • • と思ったら 


症状 

原因/対処 

ビデオ等の巧生時に 
画像が乱れ画面に映 
らなくなる。 

•映像信号変換機能の付いた外部機器ヴンプ等）を使用して、ビデオ映像信 
号や S 映像信号をコンポーネントや D 映像信号に変換して本製品に接続した 
場合、映像信号の状態によっては映像が乱れたり、映らないことがあります。 
その場合は通常のビデオ映像信号や S 映像信号を直接、本製品に接続して 
ください。 

画像は出るが音が出 
ない。 

• 本機、または巧生させている機器の音量が下がりきっていないか、または消'音 
状態になっていないか確認してください。 

•音芦端子が適切に接続されているか確認してください。 

•パソコンと接続している場合はパソコン側の音量も調整してください。 

接続した機器の映像が 
出ない。 

• 接続コードを正しくつないでください。 

♦コードが適切な場所に正しく接続されているか確認してください。 

•リモコンの入力切換ボタンを押して適切な入力信号に切り換えてください。 
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ES (エンジニアリング' • サービス）について 


参 ES (エンジニアリング■サービス）とは 

♦ ES とは地上デジタルが送の電波を用いて本製品のファームウェア（ソフトウェア）を自動でアップデ 
-卜し、機能の追加や改善などを行うサービスのことです。 

1 ES を行う際口よ、本製品の電源を入れ、化上デジタル放送を視聴して数分後に下図のメッセージ 
が表示されます。 

下図のメッ七ージが画面にま示された場合は ES にご協力ください。 

ソフトウ X アのアップデートが実施されます 
XXX 年 XX 月 XX 日 XX 時 XX 分の前後30分は待機状態にしてくだだい。 


ム 上記のメッセージの時間帯に本製品を待機（スタンバイ）状態にします。 

3 時間になるとファームアップ（ファームウエアのアップデート）が始まります。 

電源表示ランプがホ色で点滅し、点滅が終わると終了です。 

A 广 • ファームアップにはの〜30分程度かかります。電波の受信状況により変わ 
る場合もあります。 

♦ファームアップ中は電源を切ったリアンテナ線を抜いたりしないでください。 

4 ファームアップが終了すると画面に下図のメッセージが表示されます。 

表示をミ肖す場合は〇ボタンを押してください。 

(設定）ボタンを押して「放送メール」を確認してください。 


5 放送メールをご覧になる口ま〇を押して地上デジタルメール表示します。 
地上デジタルメールー各種情報表示一放送メールを選択してください。 


緊急警報が送について 


•警戒警報やま波警報などが発令された場合に放送されることがあります。 

緊急放送をご覧になるには画面に表示されるアナウンスにしたがって操作をおこなってください。 


緊急が送が開始されました「決定」でチャンネルが切り換わります。 
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壁ち卜けについて 


本製品は巿販の壁掛け金具を使用して、壁に取り付けることができます。 

♦テレビを取り付ける壁の強度には十分ごを意ください。 

• 壁掛け金具の取り付けは、必ず専門の業者にご依頼ください。 

• 専門業者 1 U 外の人が取り付けたり、壁への取り付けが不適切だと、テレビが落下して、けがの原因 
となることがあります。 

本体の壁掛け金具は、 VESA 規格 M 4、75 x 75 mm に準拠してし、るものをおほし、ください。 



本体背面 


• スタンドのはずしかた 


1 ドライバーでネジを取ってくださし、。 


ク テレビの本体ケースとスタンドを分離 
してください。 


ス標準 VESA のアクセサリーでテレビを壁 
に取付けてください。 



A 广 •液晶パネルを傷つけないよう取り扱いにごを意ください。 

• はずしたネジは、再度スタンドを取り付ける場合に必要です。 
スタンドと共に保管してください。 

V. _ _ _ y 
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13型 

16型 

19型 

23型 

24型 

l _ EDDTV 1326 J 

LEDDTV 1526 J 

LEDDTV 1926 J 

LEDDTV 2326 J 

LEDDTV 2426 J 

液晶パネル 

パネルサイズ 

13.3 インチ 

1己.6インチ 

18.日インチ 

23.0 インチ 

23.目インチ 

解像度 

1280 X 800 

1366 X 768 

1366 X 768 

1920 X 1080 

1920 X 1080 

色域 

6ビット,％万色 

6ビット,％万色 

6ビット,1肌万色 

6ビット,1677万色 

6ビット,1折7万色 

受信放送 

に DB-T 

待機電力 

1 W が下 

消費電力 

を格電圧 

DC 12 V ( AC - DC アダプタ使用 AC 100 V 50/60 HZ ) 

を格消費電力 

12 W 

13 W 

22 W 

32 W 

27 W 

年間消費電力量(※の 

20 kwh / 年 

24 kwh / 年 

39 kwh / 年 

日 4 kwh / 年 

46 kwh / 年 

スピーカー 出力 

3 WX 2 

使用環境 

0化-40化 

壁掛け 

VESA 規格 M 4 75 X 75 mm 準拠 

スタンド 

ネックー体型 

ネックー体型 

ネック分離、 
ガラス台 

ネック分離、 
ガラス台 

ネック分離、 
ガラス台 


① 取扱説明書 ② 簡単設置/操作ガイド ③ リモコン ④ リモコン用電池(単4型) X 2 
付属品 ⑥な 証書 ⑧ 電源ケーカレ ⑦ AC - DC アダプタ ⑨ B - CAS 力ード(青） ⑨ アンテナ 

ケーブル(地上デジタル用）⑩ B - CAS 力ード止めを具 


入力 

AV 入力 XI 

D 5 入力语声は AV と兼用） XI (※劇 

HDMI 入力 XI 

VGA 入力 XI 

VGA 音声入力（ミニステレオ ） XI 

アンテナ入力 （ F 型） 

出力 

ステレオヘッドホン出力（ミニステレオ ） X 1 


※①年間ミ肖費電力量とは、省エネまに基づき、サイズや受信機の種類別の算定式により、1日 4.5 時間の動作時間、 19.5 
時間の待機時間で算出した、1年間に使用する電力量です。 

※② D 5 端子は D 1 〜 D 5 まですベて使用可能です。 
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保証書と アフター サー ビス 


本製品のアフターサービスに関してご不明な場合は、ご相談窓□にお問い合わせください。 


♦保証書•保証期間について 


•この商品には保証書を別途添付しております。保証書はお買い上げの販売店でおミ度ししますので、 
所定事項の記入、販売店の掠印の有無、および記載内容をご確認ください。なお、保証書は再発行 
いたしませんので、大切に保管してください。 

-保証期間は、お買い上げの日より1年間です。 

•弊社では、この製品の補修用部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製品の製造終了 
後、最低8年間保有しています。 


♦ 修理を依頼されるとき 

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。 

[保証期間中の場合] 

保証書の規定に従い、弊社にて修理をさせていただきます。下記のサービス/コール七ンターにご連絡 
ください。 

[保証期間を過ぎている場合] 

お買い上げの販売店にご相談ください。修理範囲（サービス内容）、修理費用の目安、修理期間、修理 
手続きなどを説明いたします。 

故障/修理のお問い合わせは下記のサービスクールセンターまでお願いいたします。 


♦ 修理を依頼される場合にお知らせいただきたい内容 

■お名前 • ご連絡先の住所 • 電話番号 /FAX 番号 
■お買い上げ年月日•販売店名 

■モデル名•製造香号（製造香号は、本体の背面部のラベル上および保証書に表示されている番号です) 
-故障または異常の内容(できるだけ詳しく） 


■ お客サービス/コールセンター 

干 358-0026 埼玉県乂間巿ル谷田 2-1-40 
TEL ：04-2960-3855 FAX ：04-2960-3866 
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